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La soluzione per trasformare 
i reflui aziendali in una 
risorsa economica

Micro Impianti Biogas 
                       per piccoli allevamenti

Sostenibilità 
a un nuovo livello



CHI SIAMO
MicroBiogasItalia è la prima azienda ad aver introdotto 

in Italia la tecnologia dei micro-impianti biogas.
Con oltre 40 impianti installati su tutto il territorio 

nazionale, siamo l’azienda con la maggiore esperienza 
e il know-how più avanzato in questo mercato. 

Lavoriamo per la sostenibilità economica
e ambientale dei piccoli allevamenti 

LA NOSTRA MISSION 
I nostri impianti biogas sono di piccole dimensioni (a partire da 25 kW 

elettrici) e funzionano anche con i soli reflui aziendali.
Grazie a questa tecnologia possiamo risolvere molte importanti criticità 

che le aziende zootecniche e agroindustriali devono affrontare per 
creare un sistema virtuoso che offra benefici economici, energetici 

e ambientali.

Sostenibilità 
a un nuovo livello



I nostri impianti sono:

Compatti
Automatici
Affidabili 
Veloci da installare

Producono energia elettrica e calore a partire 
dai soli liquami e letame prodotti dagli animali in allevamento, 
e più in generale da sottoprodotti. 

UN INVESTIMENTO CONVENIENTE
Un micro-impianto biogas permette di diversificare 
le fonti di reddito e abbattere l’impatto ambientale 
dell’allevamento utilizzando soltanto il letame 
e i liquami prodotti dagli animali.

PERCHÉ INSTALLARE 
UN MICRO IMPIANTO BIOGAS
Grazie alla tecnologia MicroBiogasItalia anche i piccoli allevamenti 
possono dotarsi di un valido sistema di valorizzazione dei reflui aziendali 
senza dover ricorrere a grandi impianti, che sono molto impattanti dal 
punto di vista ambientale e, soprattutto, che diluiscono in modo considerevole 
i vantaggi per le realtà medio-piccole.



Una tecnologia unica 
sviluppata per produrre 
biogas nei piccoli 
allevamenti

IMPIANTI REALIZZATI IN ITALIA 
CON TECNOLOGIA ITALIANA

Gli impianti MicrobiogasItalia utilizzano i motori più performanti 
presenti sul mercato, adeguati alle taglie proposte: 

questo consente di ottenere il miglior rapporto costo-efficienza.

OTTIMIZZATI PER I PICCOLI ALLEVAMENTI
I micro impianti sono progettati per essere installati 

e funzionare in modo efficiente in aziende di
 piccole dimensioni (a partire da 80 vacche e 2.000 suini).

5 diverse taglie
Sono disponibili cinque taglie da 25, 37, 49, 63 e 77 kW elettrici, 

che possono essere combinate se necessario. 
Ogni impianto può produrre energia 24 ore su 24 e questo significa 

che un impianto da 49 kW può generare la stessa 
energia di un impianto fotovoltaico da 300 kW.



Quanti capi servono?
Il numero di capi necessari per un efficiente 
funzionamento dell’impianto varia a seconda 
della specie allevata e delle modalità di 
stabulazione degli animali, mentre il volume 
necessario dipende da quanto è diluito il 
liquame in partenza.
Per stoccare liquami e letame si possono 
utilizzare le vasche già presenti in azienda. 

BOVINI DA LATTE
POTENZA KW N° BOVINI LIQUAME T/d UBA/KW

25 100 10 4

37 150 15 4

49 200 20 4

63 270 28 4

77 350 35 4

BUFALE DA LATTE
POTENZA KW N° BUFALE LIQUAME T/d UBA/KW

25 130 12 6

37 190 18 6

49 250 24 6

63 320 30 6

77 460 38 6

SUINI ALL’INGRASSO
POTENZA KW N° SUINI LIQUAME T/d

25 2300 15

37 3500 22

49 4500 30

63 5800 45

77 7000 50

Valori di media considerando animali in produzione 
con liquame buono.



Una vera economia circolare

I MICRO IMPIANTI POSSONO FUNZIONARE 
ANCHE SOLO CON I REFLUI AZIENDALI

Gli impianti MicroBiogasItalia sono concepiti per essere alimentati anche soltanto  
con il letame e i liquami disponibili in allevamento, senza dover ricorrere alle 

cosiddette colture energetiche.

Ai reflui aziendali si possono aggiungere altri sottoprodotti, come siero 
di latte, scarti ortofrutticoli, trebbia di birra, borlande, sansa di olive, ecc.

Si possono inoltre utilizzare la frazione organica dei residui solidi 
urbani (l’umido) e i fanghi di depurazione.

Fotosintesi

Energia elettrica

Congeneratore

Calore
Biogas

Fertilizzante

CO2

Digestore Aerobico

Liquame - Letame



Una vera economia circolare
Un micro impianto biogas permette di trattare 
liquami, letame e residui organici nello stesso 
luogo in cui sono prodotti, massimizzando i benefici 
ed evitando molti dei problemi legati ai grandi impianti, 
che devono necessariamente essere alimentati anche 
con le colture energetiche.

L’energia elettrica rinnovabile generata 
dal biogas può essere utilizzata in autoconsumo 
dall’azienda e/o immessa nella rete elettrica 
nazionale in cambio di un corrispettivo.
Attualmente si possono ottenere 0,233 €/kWh 
per 20 anni.

Il calore in esubero prodotto dall’impianto 
può essere utilizzato per soddisfare le 
necessità termiche di altri processi aziendali 
(riscaldamento del latte dei vitelli o dell’acqua di 
abbeverata, climatizzazione della sala di mungitura, 
dell’abitazione e dei locali di essiccamento del 
foraggio ecc.).

Il digestato è il residuo della digestione 
anaerobica, composto da ciò che resta delle 
biomasse di partenza digerite per estrarre il 
biogas. È come un effluente zootecnico, nel quale 
però la sostanza organica è stata biologicamente 
stabilizzata, ed è un eccellente fertilizzante 
organico, utilizzabile in ambito agronomico ed 
accettato dall’agricoltura biologica.

IL LETAME VIENE TRASFORMATO 
IN ENERGIA, CALORE E DIGESTATO



Costo coperto con l’autoconsumo: 
52.500 €/anno (150.000 kW/h x 0,35 cent)

Energia venduta: 120.000 kWh 
(370.000 KWh - 150.000KWh)

Incentivo: 27.600 €/anno 
(120.000 kWh x 0,23 cent)

Ricavo totale: 80.100 €/anno 
per 20 anni (52.500 € + 27.600 €)

ESEMPIO
Un’azienda che paga una bolletta 
mensile di 3.000 € consuma 
in un anno circa 150.000 kWh. 
Con un impianto da 49 kW, l’azienda 
può produrre in un anno circa 
370.000 kWh di energia elettrica, 
azzerando la bolletta e ottenendo 
l’incentivo per l’energia prodotta e 
non utilizzata per l’autoconsumo.

Un micro impianto biogas 
libera l’azienda 
dal peso delle bollette
A differenza di ogni altra fonte rinnovabile, il biogas produce 24 ore su 24 e permette, prima, 
di soddisfare gli autoconsumi aziendali e successivamente di immettere in rete il residuo 
di energia prodotta ottenendo un incentivo di 23 centesimi per ogni kW prodotto.



Facili da installare 
e da utilizzare
I micro-impianti biogas sono:
•  consegnati pronti all’uso in un unico trasporto,
•  facili da installare e da disinstallare,
•  completamente automatizzati e gestibili da remoto anche   
   con smartphone o tablet (basta una connessione internet).

Soprattutto, non richiedono presidio continuo o manodopera dedicata 
e non comportano costi aggiuntivi non previsti. 

Integrazione 
con le strutture aziendali
Per installare l’impianto è sufficiente realizzare la 
piattaforma di cemento su cui posizionare il container 
e il digestore e predisporre lo scavo per la posa dei 
tubi di collegamento.

I reflui vengono prelevati direttamente dalla vasca di 
raccolta già presente in azienda.

Tempi di installazione 
e funzionamento
Tempo di istallazione: 7 giorni lavorativi
Tempo per l’avviamento biologico: 2-4 settimane 
a seconda della stagione
Iter autorizzativo semplificato

Già dopo la prima settimana di avviamento si può 
cominciare a produrre energia elettrica e calore.



COME FUNZIONANO 
Le deiezioni fresche sono pompate nel digestore e qui vengono miscelate a 

temperatura costante (39-42 °C).
Nel digestore in assenza di ossigeno, enzimi e batteri specializzati 

fermentano la biomassa ed estraggono un gas ricco di metano.
Il gas è filtrato e trasformato in energia grazie a un motore a combustione 

interna e a un generatore.

Il digestore degli impianti MicroBiogasItalia è completamente realizzato in acciaio inox 
da 4 mm  e non ha al proprio interno alcun componente deteriorabile. 

Questo significa non dover mai entrare nel digestore - per sempre - e poter effettuare 
qualsiasi manutenzione dall’esterno.

Manutenzione semplice e sicura



Una scelta sostenibile

La tecnologia MicroBiogasItalia determina importanti vantaggi 
ambientali, che sono legati non solo alla generazione di 

energia rinnovabile, ma anche alla riduzione delle emissioni 
dell’attività di allevamento nel suo complesso.

I micro-impianti biogas riducono drasticamente l’odore 
e i gas climalteranti prodotti dalle deiezioni animali, e 

rendono l’attività meglio accettata anche in prossimità 
dei contesti urbani. 

MENO
CO2

EMISSIONI

Ogni 10 kW installati si evita 
un’emissione di gas climalteranti 
equivalenti a circa 100 autovetture.



È concepito per funzionare in modo efficiente negli 
allevamenti di piccole e medie dimensioni 

Trasforma il letame e i liquami in calore ed energia, 
utilizzabili in allevamento e cedibili sul mercato

Rende l’allevamento indipendente dal punto di vista 
energetico, senza costi aggiuntivi perché il letame è 
sempre disponibile e non serve aggiungere cereali

Il digestato che risulta dal processo è un fertilizzante 
di eccellente qualità

Riduce l’impatto ambientale dell’allevamento in 
termini di odore e gas climalteranti

È sicuro, conveniente, facile da installare e da gestire

I VANTAGGI DI UN IMPIANTO 
MicroBiogasItalia

MICROBIOGASITALIA s.r.l.  
Via San Siro, 17 - 29121 Piacenza
Tel. 0523 797865 - 320 6447276 - 347 1806145

info@microbiogasitalia.it 

www.microbiogasitalia.it


